
БУД-408М

БУД-4
VIZIT

БУД-408М БВД-408RCB-40 40

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок управления (в дальнейшем – блок управления) используются в составе многоквартирных
домофонов и видеодомофонов и обеспечивают двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, а
такжеоткрывание замкадвери подъезда.
Прииспользовании с блокомвызова количество абонентов - до .

Отверстия для крепления блока управления на стену
Сетевой кабель
Сетевой выключатель
Кронштейн для крепления блока управления DIN-рельс
Клеммы для подключения блока вызова и замка
Клеммы для подключения подъездной линии связи

08M

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Внешний вид блока управления

Шуруп 4x25 Дюбель 6х30

x 4 x 4

Инструкция

x 1

Крепёжные элементыВставки плавкие

x 1 x 1

T200mAL T1AL

1 1

2 3 4 5

6

x 1
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Блок управления



УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! 220В

ФУНКЦИИ ВИДЕОДОМОФОНА

УКП

30 40

Внимание!
В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой

маркиVIZIT .

СОСТАВ ВИДЕОДОМОФОНА

БВД-408RCB-40
BS-1 BS-2 BS-4 BS-8 1 2 4 8

VIZIT-ПК200 VIZIT-ПК800
БК-4V БК-4 БК-4 БК-4 БК-10 БК-30 БК-100

БК-2V
РВС-4

VIZIT-M 400 УКП
VIZIT-ML400x VIZIT-ML300

"EXIT 300"

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯустанавливатьблоквблизиотопительныхинагревательныхприборов.

Вовключённомв сеть блоке управленияимеется опасное напряжение - .
Перед заменой вставки плавкой выключите блок управленияиз сети.
Не применяйте самодельныевставки плавкие.
Не производитемонтажныеиремонтныеработыпри включённомпитании.
Сетевая розетка должнабытьлегко доступна.
Недопускайте попаданияна корпус и внутрь блокажидкостей, а такжеметаллических предметов.

Персональная кнопка вызовадля каждого абонента.

Сигнал вызова в абонентском устройстве иблоке вызова.

Дуплексная связьмежду посетителемиабонентом (до 80 секунд).

Открывание замка входнойдвери:
ключами ( кГц);
кнопкой открывания замка на устройстве квартирномпереговорном ( ) илимониторе во время связи;
при нажатии кнопкидля выхода, которая устанавливается внутри подъезда.

Программируемая продолжительность открывания замка (от 1 до 12 секунд).

ГолосовоеМЕНЮисообщения при программированиииработе.

Совместная работадвух блоков управления.

Работа с пультом консьержа .

Запись ключей (блокамидо ключейRFна квартиру приобщем количестве квартир неболее ).

Короткий сигнал вУКПилимонитор соответствующей квартирыпри использовании ключейRF.

Подсветка именных табличек в кнопочных панелях.

Подсветка для телекамерыблока вызова.

Блок управления в составе видеодомофонаможет использоваться с:
- блокомвызова ;
- кнопочнымипанелями , , , (панели содержат соответственно , , , кнопок для вызова);
- пультом консьержа , ;
- блоками коммутации , , , , ;
- блоками коммутации видеосигнала ;
- разветвителямивидеосигнала ;
- мониторами серии и/или , кромеУКПсерии100;
- замкомэлектромагнитным , ;
- замкомэлектромеханическим, c сопротивлениемобмотки неменее10Ом;
- кнопкой .

Вышеперечисленное оборудование поставляется потребителю по отдельному заказу. Комплекты поставки,
технические характеристики приведенывих инструкциях.

Блок управления следует устанавливать в отапливаемом помещении, на вертикальной стене или монтажном
боксе в месте, обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. Клеммы блока управления должны
располагаться .При этомвентиляцияблока будетмаксимально эффективной.

Конструкцияблока предусматривает его установку на рейку (DIN-рельс) и на стену.
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�

�

�
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- RF / PROXIMITY / 125
-
-
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, ,

VIZIT-RF

VIZIT

MV M

®

горизонтально

1

2

3

1
2
3

Установка блока управления на DIN-рельс

- Упоры на основании блока
- DIN-рельс шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм
- Кронштейн
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Установка других блоков видеодомофона производится в соответствии с инструкциями на эти блоки.

– до абонентов, с телекамерой изображения.

Для вызова используются кнопочные панели , , , , которые имеют , , и кнопок вызова
соответственно.
Тип панелей определяется, исходя из количества абонентов и эргономики.
Например, для восьми абонентов можно применить одну панель или две панели и т. д.
Кнопочныепанелиподключаются к клеммам блока вызова.

Рекомендуется применять электромагнитные замки , или электромеханические
замки с сопротивлениемобмотки
При использовании электромеханического замка к его клеммам следует подключить диод (50 В / 1 А, в комплект

поставки не входит) с соблюдениемполярности.

Для выхода из помещения рекомендуется использовать кнопку имеющую цепи аварийного
управления электромагнитнымзамком.

Блоки коммутации обеспечивают подключение абонентских устройств (мониторов и УКП) к подъездной линии
видеодомофона.

Тип и количество блоков коммутации зависит от количества абонентов и применяемыхабонентских устройств.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ БЛОКОВ ВИДЕОДОМОФОНА

Блоквызоваи кнопочныепанели.

БВД-408RCB-40 40 цветного

BS-1 BS-2 BS-4 BS-8 1 2 4 8

BS-8 BS-4

Замок.

VIZIT- МL300 VIZIT-МL400x
неменее10Ом.

Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлениемобмоткименее 20Ом, а также не
имеющиецепейразмагничивания.
Запрещаетсяиспользоватьэлектромеханические замкиссопротивлениемобмоткименее10Ом.

Кнопкадлявыхода.

"ЕХIT 300",

Блоки коммутациииразветвителивидеосигнала.

В1…B10,BLиGND

1 x4

2 x4
3 x4
4

– Отверстие ( ) диаметром 6 мм
и глубиной 30 мм

– Дюбель ( ) из комплекта принадлежностей
– Шуруп ( ) из комплекта принадлежностей
– Блок управления

Установка блока управления на стену1

2

3

4
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Возможноприменениеблоков коммутации , , , , .
К блоку коммутации ( ) подключается до четырёх абонентских устройств, к – до , к – до
, к – до .

При использовании мониторов, вместе с , , , должны применяться разветвители
видеосигнала (к одному можноподключить до4мониторов).

Блок коммутации интегрирует основные особенности блока коммутации и разветвителя
видеосигнала .

Возможно комбинированное использование разных типовблоков коммутации в составе видеодомофона.

При использовании в составе видеодомофона двух блоков вызова / блоков управления следует применять блок
коммутации дляпереключения видеосигнала телекамер в подъезднуюлинию.

Используются мониторы серии и устройства квартирные переговорные , кроме УКП серии 100.
Возможно комбинированное использованиемониторов иУКПв составе видеодомофона.

Возможноиспользование пультов консьержа и .

При нажатии кнопки должно активироваться абонентское устройство, соответствующее данной кнопке и
подключенное к .

Каждая должна соответствовать в пределах от до (от
одного до сорока абонентов). Для этого блоки коммутации следует предварительно запрограммировать на
необходимыйдиапазон адресов (см. паспорт наблок коммутации).

* - «адрес» соответствует «номеру квартиры»винструкцииблока коммутации.

При использовании блоков коммутации диапазон адресов распределяется следующим образом: от до
для , от до для , от до для , от до для

. Отсюда видно, что для первого возможное количество подключаемых абонентских устройств – , для
остальных– .Общее количество абонентских устройств – .

Аналогично, для диапазон адресов находится в пределах до . Поэтому, количество абонентских
устройств прииспользовании – .

Передаваемый от кнопки в блок коммутации зависит от на панели и от того, к каким из
клеммблока вызова ( ) подключенаданная панель.

БК-4V БК-4 БК-10 БК -30 БК -100
БК-4V БК-4 БК-10 10 БК-30

29 БК -100 40

БК-4 БК-10 БК-30 БК-100
РВС-4 РВС-4

БК-4V БК-4
РВС-4

БК-2V

Абонентскиеустройства.

VIZIT-M 400 УКП

Пульт консьержа.

VIZIT-ПК200 VIZIT-ПК800

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ВЫЗЫВНЫХ КНОПОК
И АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ

01 40

Внимание!
БК-10 01

09 первого БК-10 10 19 второго БК-10 20 29 третьего БК-10 30 39 четвёртого
БК-10 БК-10 9

10 39
БК-30 01 29

БК-30 29

выходным клеммамблока коммутации

пара выходных клемм блока коммутации адресу

адрес номера кнопки
В1…B10

BS-
Кнопочная
панель 8

1

2

3

4

1
2
3

4
5

6
7

8

BS-
Кнопочная
панель 4

1

2
1

BS-
Кнопочная
панель 2BS-

Кнопочная
панель 1

Нумерация кнопок панелей
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Соответствие адресов номерам кнопок и клеммам приведено в таблице:

АдресНомер
кнопки
BS-1

Номер
кнопки
BS-2

Номер
кнопки
BS-4

Номер
кнопки
BS-8

Клеммы
блока
вызова

Десяток Единица

1 1 1 1 0 1

2 2 2 0 2

3 3 0 3

4 4

В1

0 4

1 1 1 5 0 5

2 2 6 0 6

3 7 0 7

4 8

В2

0 8

1 1 1 1 0 9

2 2 2 1 0

3 3 1 1

4 4

В3

1 2

1 1 1 5 1 3

2 2 6 1 4

3 7 1 5

4 8

В4

1 6

1 1 1 1 1 7

2 2 2 1 8

3 3 1 9

4 4

В5

2 0

1 1 1 5 2 1

2 2 6 2 2

3 7 2 3

4 8

В6

2 4

1 1 1 1 2 5

2 2 2 2 6

3 3 2 7

4 4

В7

2 8

1 1 1 5 2 9

2 2 6 3 0

3 7 3 1

4 8

В8

3 2

1 1 1 1 3 3

2 2 2 3 4

3 3 3 5

4 4

В9

3 6

1 1 1 5 3 7

2 2 6 3 8

3 7 3 9

4 8

В10

4 0
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКОВ ВИДЕОДОМОФОНА

БУД БУД-408М БВД БК

РК-75 VO VG БК-4V
РВС-4 82Ом

ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

системные сервисные

Видыиназначениесистемныхустановок

Тип замка
ML

ЕL

Времяоткрытогосостояния замка

Приоритетблокауправления

первым высшим приоритетом низшим
приоритетом высшим приоритетом

Для подключения блока управления к другим блокам видеодомофона используются клеммы на печатной плате
блока. Длядоступа к клеммамснимите верхнююкрышкублока управления.

Подключение к сети производится с помощьюшнура питанияблока управления.

Для монтажа цепей следует использовать провода в соответствии с таблицей:

* - – блок управления , – блок вызова, – блок коммутации.
Магистральную линию видеосигнала между блоком вызова и блоками коммутации следует выполнять

коаксиальным кабелем . К клеммам и последнего блока коммутации или разветвителя
видеосигналов необходимоподключить резистор .

Схемы соединений приведены в разделе .

При программировании выполняются и установки.

.
Определяет работы замка: электромагнитный замок ( ) открывается напряжения питания,

электромеханический замок ( ) открывается напряжения питания.

(от 1 до 12 секунд).
Заводская установка – 7 секунд.

.
Приоритет определяет очерёдность подключения к линии при одновременной работе двух блоков вызова /

блоков управленияи пульта консьержа.
Когда два посетителя одновременно вызывают абонентов, в то время как линия занята пультом консьержа,

оба блока управления будут находиться в состоянии ожидания. После окончания связи консьержа и абонента
к линии подключится блок управления с . Блок управления с

будет продолжать находиться в состоянии ожидания, пока блок с не
освободит линию.

1.

2.

3.

логику при снятии
при подаче

Клемма Назначение Примечание

LINE Линия связи к блокам коммутации

К блокам коммутации
(подъездная линия)

GND Общий провод

Ek Питание и адрес для блоков коммутации

SEL Активация блоков коммутации

Evk Питание блоков коммутации ,БК-4V БК-2V

USE Управление блоком коммутации БК-2V

+DL
Управление замком

К замку и кнопке
EXIT 300-DL

ОР Сигнал от кнопки для выхода К кнопке EXIT 300

SP+
Сигнал на громкоговоритель блока вызова

К блоку вызова

SP-

MIC Сигнал микрофона блока вызова

+Е Питание блока вызова

DSD Данные из блока вызова

CUD Данные из блока управления

GND Общий провод
К блоку вызова и
кнопке EXIT 300

ЦЕПИ Максимальная длина, м

БУД* БВД- 30 50 50

БУД БК монитор УКП- - ( ) 75 200 300

БУД R 10 Ом- Электромеханический замок ( ) - 10 30

БУД VIZIT- МL400- Электромагнитный замок - 30 50

Провод
Сечение, мм? 0,07 0,2 0,5

Диаметр, мм 0,3 0,5 0,8
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4.

5.

6.

1.

2.

3.

Разрешениеилизапрет записи ключейRFсУКПилимонитора

Кнопкавызова консьержа

БУД-408М
VIZIT-TU412M1 и

VIZIT-TU418 VIZIT-ПК200 VIZIT-ПК800

ЗаписьМАСТЕР-ключа

Видыиназначениесервисныхустановок

Запись ключейRF
30

Стирание ключейRF

Стирание ключейRFIDдляопределённой квартиры

Вход / выходизрежимапрограммирования

WORK/PRG PRG

Вход / выход из режима программирования при установке
перемычки WORK/PRG в положение PRG.

WORK/PRG PRG

режимесервисныхустановок

Выполнениесервисныхустановок

.
Разрешает или запрещает возможность записи ключей RF с УКП или монитора. Процедуру записи выполняют

два человека – одиннаходится возлеблока вызова, другой – возлеУКПилимонитора.

.
Для вызова консьержа необходимо использовать одну из кнопок панели BS. Передаваемый от кнопки в блок

коммутации долженбыть записан в память блока управления и пульта консьержа.
Процедура записи адреса в память пульта консьержа описана в инструкциях блоков

, входящих в состав пультов консьержа и соответственно.

.
При выполнении этой установки ключ RF записывается в качестве МАСТЕР-ключа и используется в

дальнейшемдлявхода в режимпрограммирования.

.
В память блока управления ключиRF записываются по квартирному списку блокамидо ключейна квартиру.

.

.

Войти в режимпрограммированияможнодвумя способами:
при установке перемычки в блоке управления в положение ;
при использованииМАСТЕР-ключа.

Установите перемычку в положение при выключенномиз сети блоке управления.

Включите блок управления сетевым выключателем. Звучат сигнала и инструкция по
программированию.Вынаходитесь в .

Выполните сервисные установки (см. раздел ).

адрес

три длинных

�

�

прикладываемых

всех

1.
2.

1.

2.

3.

Установить перемычку

в положение
Включить питание

WORK/PRG
PRG

Включить питание

Приложить МАСТЕР-ключ

3 коротких звука

?
Перемычка
в положении

WORK/PRG
PRG

Нет

Да3 длинных звука

4 коротких нажатия кнопки
или

приложить МАСТЕР-ключ

2 длинных звука

Сервисные установки

Системные установки

Дежурный режим

Нажать кнопку
на время >1 сек.
или приложить
МАСТЕР-ключ

Вход в режим программирования и диаграмма переходов между
системными и сервисными установками
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4.
( )

5.

.

1.

2.

3.

4.

5.

.

Для перехода в нажмите кнопку вызова раза или приложите
МАСТЕР-ключ еслиМАСТЕР-ключ был предварительно записан в память блока управления . Звучат
сигнала. Вынаходитесь в .
Звучит инструкция по программированию.

Выполните системные установки (см. раздел ).

6 После окончания программирования выключите блок управления из сети и установите перемычку
в положение .

МАСТЕР-ключдолженбыть предварительно записан в память блока управления.

Включите блок управления сетевымвыключателем.

Приложите к считывателю МАСТЕР - ключ в течение не менее . Звучит сообщение об открывании
замка, а затем длинных сигнала. До окончания третьего сигнала МАСТЕР - ключ нужно отключить от
считывателя. Звучит инструкция по программированию.Вынаходитесь в .

Выполните сервисные установки (см. раздел ).

Для перехода в нажмите кнопку вызова раза или приложите
МАСТЕР-ключ. Звучат сигнала. Вынаходитесь в .

Звучит инструкция по программированию.

Выполните системные установки (см. раздел ).

6 Для выхода из программирования нажмите одну из кнопок вызова на время более или приложите
МАСТЕР-ключ.

: для отмены установки в случае ошибки при её выполнении нажмите одну из кнопок вызова на
время более или приложитеМАСТЕР-ключ (ключ должен быть предварительно записан в память блока
управления).

Установки выполняются в соответствии с голосовыми инструкциями и диаграммой переходов, приведенной
ниже:

режим системных установок 4

режимесистемныхустановок

Системныеустановки

WORK/PRG WORK

Вход / выход из режима при использовании МАСТЕР-ключа.

5 секунд

режимесервисныхустановок

Выполнениесервисныхустановок

режим системных установок 4
режимесистемныхустановок

Системныеустановки

1 секунды

Примечание
1 секунды

Выполнениесервисныхустановок.

любую без пауз
два длинных

три

любую без пауз
двадлинных

�

1 короткое
нажатие кнопки
(Запись ключей)

Пауза
звук

2

приложенного

коротких
нажатия кнопки

(Стирание

ключа)

без пауз

3

всех

нажатия кнопки

(Стирание
ключей

для квартиры)

коротких

без пауз

Нажать кнопку
квартиры,
для которой
записываются

ключи

звука
2

Приложить
удаляемый

ключ

Нажать кнопку
квартиры,
для которой
нужно стереть

ключивсе

Пауза
звук

Пауза
звук

Звук “Готово”
или “Ошибка”

Режим сервисных установок

20 звуков
или

Нажать кнопку до
окончания звуков
для выхода
без стирания

Нажать кнопку на время >1 сек.
или приложить МАСТЕР-ключ

Приложить
ключ

Нажать кнопку
следующей
квартиры

Звук “Готово”
или “Ошибка”

Выход из
установок

Нажать кнопку
на время
>1 сек. или
приложить

МАСТЕР-ключ

4 коротких нажатия кнопки
или

приложить МАСТЕР-ключ

2 длинных звука
Системные
установки

Диаграмма переходов в режиме сервисных установок
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� Выполнениесистемныхустановок.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ И НАСТРОЙКА

HIGH/ LOW
HIGH LOW HIGH

высокому LOW низкому

WORK/PRG WORK

громкость блока вызова

Установки выполняются в соответствии с голосовыми инструкциями и диаграммой переходов, приведенной
ниже:

После установки блоков видеодомофона и проверки правильности монтажа временно отключите монитор
или УКП любой квартиры от клемм блока коммутации. К освободившимся клеммам подключите контрольное УКП с
соблюдениемполярности.

Установите необходимый уровень громкости сигнала вызова. Для этого, перемычку в блоке
управления установите в одно из положений – или . Положение перемычки соответствует

уровню громкости, положение – уровню громкости.

Убедитесь, что перемычка в блоке управления находится в положении .

Включите блок управления в сеть. В кнопочных панелях включается подсветка.

Нажмите соответствующую кнопку для вызова контрольного УКП. Вызывной сигнал звучит одновременно в
блоке вызова и вУКПна времянажатия кнопки.

Снимите трубку. Проверьте дуплексную связь между блоком вызова и трубкой. При необходимости
отрегулируйте (9 уровней). Для этого приложите МАСТЕР-ключ к считывателю на время
более5 секунд. Звучит инструкция. УберитеМАСТЕР-ключ.
Для увеличения громкости на одиншаг нажмите любую кнопку . Для уменьшения громкости на

один шаг нажмите кнопку . Выдержите паузу более 1 секунды между шагами. Для выхода из режима
нажмите кнопку на времяболее1 секунды.

�

�

�

�

�

два раза без пауз
один раз

1 короткое нажатие
кнопки (Тип замка)

Пауза
звук

1 нажатие -
нажатия -

EL
2 ML

2 коротких нажатия
кнопки
(Время открытого
состояния замка)

без пауз

Нажимать кнопку
1...12 раз

(Количество нажатий
- время открывания

замка в сек.)

1 А
В

нажатие -
нажатия -2

3

А
В

нажатия
кнопки
(Приоритет
-высший
-низший)

коротких
без пауз

4 нажатия
кнопки
(Разрешение или
запрет записи
ключа с трубки)

коротких
без пауз

1 нажатие -
нажатия -

разр.
запр.2

5 нажатий
кнопки
(Кнопка вызова
консьержа)

коротких
без пауз

Нажать одну из
кнопок

(При нажатии
этой кнопки будет
вызываться пульт

консьержа)

6 нажатий
кнопки
(Запись МАСТЕР-

ключа)

коротких
без пауз Приложить ключ

(Звук)

Пауза
звук

Пауза
звук

Пауза
звук

Пауза
звук

Пауза
звук

Режим системных установок Выход из
установок

Нажать кнопку на время >1 сек.
или приложить МАСТЕР-ключ

Диаграмма переходов в режиме сервисных установок
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Нажмите на УКП кнопку открывания замка. Замок открывается на установленное время (определяется соответствующей
установкой). Звучит сообщение, подтверждающееоткрытое состояние замка.

После этого связь все ещедоступна.
при нажатии кнопки открывания замка на время более домофон автоматически переходит в

дежурныйрежимработы.

Если в блоке вызова и УКП прослушивается свист, устраните его с помощью подстроечного резистора в блоке
управления, и, при необходимости, уменьшением громкости блока вызова.

Положите трубку. Видеодомофонпереходит в дежурныйрежим.
Время связи ограничено и составляет 80 секунд с началаразговора.

Отключите контрольное УКП, и подключите квартирный монитор или УКП.

Последовательно проверьте возможность вызова каждой из подключённых квартир, обеспечение связи, наличие
изображения на экранах мониторов, возможность дистанционного открывания замка от монитора или УКП вызванного
абонента.

Проверьте открывание замка при помощи записанных ключейRF. Замок открывается на установленное время.

Если нажата кнопка вызова неподключенной квартиры, либо к считывателю приложен ключRF, информация о
которомотсутствует в памятиБВД, звучат соответствующие сообщения.

Включите блок управления в сеть.

Для вызова квартирынажмите соответствующую кнопку вызова. Вызывной сигнал звучит одновременно в блоке вызова и
трубке.

Абонент снимает трубку. Говорите с ним.Время связи ограничено (80 секунд).
Чтобы открыть замок, абонент должен нажать кнопку открывания замка на абонентском устройстве. Замок открывается,

звучит соответствующее сообщение. Откройтедверь и войдите.

Для возврата видеодомофона вдежурныйрежимабонент долженповесить трубку.
Если во время нажатия кнопки вызова линия связи занята другим блоком вызова или пультом консьержа, то звучит

сообщение о занятости линии, а затем периодически звучат сигналы. После освобождения линии вызывной сигнал звучит в
блоке вызова и трубке.

Для открывания замка с помощью ключаRF, следует приложить его к считывателю, звучит один короткий сигнал. Если
блока управления, то замок открывается. Звучит соответствующее сообщение и один короткий сигнал

звучит в квартире, ключ которой использовался.
Если блока управления, то звучит сообщениео невозможности доступа.

Дляоткрывания замка изнутри подъезда следует нажать кнопку для выхода. Замок открывается.
Во время связи посетителя с абонентом сигнализация открывания замка при нажатии кнопки для выхода или использовании

ключане производится.

системной

Примечание: 8 секунд

BALANCE

Примечание:

Примечание:

РАБОТА

�

�

�

�

�

�

�

код
ключа найден в памяти

код ключаотсутствует в памяти

� Запись ключей для определённой квартиры может выполняться и без входа в режим сервисных установок.
Эту процедуру (если она разрешена в системных установках) должнывыполнять два человека.Один из них должен
быть околоблока вызова, другой (абонент) - околоУКПилимонитора в этой квартире.

Нажмите кнопку вызова этой квартиры.

Услышаввызывной сигнал, абонент снимает трубку и нажимает раз*.
* Для , мониторов , – нажатия .
Длямониторов , длительность нажатия - до «бипа».
Звучит инструкция по записи ключей.

Приложите ключ к считывателю. Звучит сообщение о записи ключа. Приложите следующий ключ и т. д., пока
коды всех необходимых ключей не будут запомнены. При этом сохраняется режим дуплексной связи. Сообщите
абоненту об окончании процедуры записи ключей.

Абонент долженповесить трубку. Блок управления переходит в дежурныйрежим.

еслиблок памятидля этой квартиры заполнен, то звучит сообщениео заполнении памяти.
При попытке повторной записи ключаRFID звучит соответствующее сообщение.

Длязаписи ключейRFID:

7
УКП VIZIT-M401(S) VIZIT-M402(S)

VIZIT-M430C VIZIT-M460CM

Примечание:

1.

2.

3.

4.

без пауз
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

40
30
1200

с от 1 до 12

+DL -DL
В 12 ± 1,2

А 0,6
А 1,2

Ом 30
50Гц В 187…242

Вт 30
мм

188
114
62

кг 1,1

Условияэксплуатации:
1 45 °C
93% 25 °C

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Максимальное количество абонентов

Максимальное количество ключей для одной квартиры

Максимальное количество ключей, записываемых в память

Время открытого состояния замка,

Управление замком двери:

Напряжение управления замком (выход " " " "):
- нестабилизированное напряжение постоянного тока,
- ток нагрузки,

Максимальныйимпульсный ток (в течение 1сек.) в цепи замка,

Сопротивление подъездной линии связи, , не более

Напряжение питания переменного тока частотой ,

Потребляемая мощность, , не более

Габаритные размеры блока управления, , не более
-ширина
- высота
- глубина

Масса блока управления, , не более

Температура воздуха - от плюс доплюс

Относительная влажность - до при температуре

MOSFET
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Рисунок 1 - Схема соединений блока управления с блоком вызова
, электромагнитным замком и кнопкой .

БУД-408
“ "

M
EXIT 300БВД --408RCB 40

Рисунок 3 - Схема соединений блока управления с блоком вызова
и электромеханическим замком.

БУД-408M
БВД --408RCB 40

Рисунок 2 - Схема соединений блока управления с блоком вызова
, электромагнитным замком и кнопкой.
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Рисунок - 2-х-квартирный видеодомофон4 с использованием блока коммутации
и кнопочной панелиБК-4V BS-2
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Рисунок - -х-квартирный видеодомофон5 4 с использованием блока коммутации
и кнопочной панелиБК-4 4V BS-
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Рисунок 6 - 8-квартирный видеодомофон с использованием блока коммутации
и кнопочной панелиБК-4 8V BS-
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Рисунок - -квартирный видеодомофон7 8 с использованием блока коммутации
кнопочной панели и разветвителя видеосигналаБК- РВС-410, BS-8
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Рисунок - -квартирный видеодомофон8 16 с использованием блока коммутации
и кнопочных панелейБК-4 8V BS-
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Рисунок - 16-квартирный видеодомофон с использованием блока коммутации
и разветвителя видеосигналов
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Рисунок - -квартирный видеодомофон с использованием блока коммутации
и разветвителя видеосигналов
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Рисунок - Два блока вызова в составе 4-х квартирного видеодомофона11
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Рисунок 12 - 4 - квартирный видеодомофон с использованием пульта консьержа VIZIT-ПК200
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